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SKYCOMMAND™‎ نظام التحكم اللاسلكي
تحكم لاسلكي في الري للمواقع الكبيرة والمعقدة



الميزات الأساسية
• دعم عدد غير محدود من المواقع مع ما يصل إلى 400 منطقة لكل موقع	
• تُوسّع المقويات المتعددة نطاق الاتصال من دون الحاجة الى ترخيص ليصل إلى نحو 5 كم	
• نظام مراقبة رطوبة التربة المدمج يمنع الهدر	
• استشعار التدفق الاختياري والإبلاغ مع إيقاف التشغيل عند التدفق العالي للحماية الإضافية	
•  تضمن وحدات التحكم المقاومة للماء )IP68( والمزوّدة بذاكرة للبرامج أداءً موثوقًا، 	

وتقللّ الحاجة إلى الاتصال، وتطيل عمر البطارية
• تقلل خيارات الطاقة الشمسية من استخدام البطارية ومتطلبات صيانتها	
• تتيح اتصالات Cell وWi-Fi وLAN بالمحاور تحكمًا مرنًا في الأجهزة المحمولة والشبكة	
•  الاتصال اللاسلكي LoRa®‎ يحافظ على البنية التحتية الحالية ويحمي المكونات من	

أضرار الصواعق
• يوفر برنامج Centralus المتوافق مع الأجهزة المحمولة تحكماً سحابياً بلغات متعددة	

مواصفات التشغيل
• 	Safari أو Chrome في متصفحي Centralus يعمل برنامج
• 	)TLS( على خدمات أمازون ويب مع أمان طبقة النقل MQTT اتصالات آمنة عبر وسيط

مواصفات المنتج
• اتصالات LoRa بدون ترخيص بتردد 433 ميجاهرتز للاتصال الميداني	
• غلاف UCH حاصل على تصنيف IP55 للحماية الموثوقة	
•  وحدات تحكم BOC بتصنيف IP68 مع مدخل جهاز استشعار 	

رطوبة التربة المدمج
• RPT حاصل على تصنيف IP55 للأداء الميداني المتين	
• SST حاصل على تصنيف IP55 للتشغيل اليدوي الموثوق	

المواصفات الكهربائية
• الطاقة الأساسية لـ UCH: 120/230 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز	
• الحد الأقصى لسحب التيار:	

- 120 فولت، 0.25 أمبير	

- 230 فولت، 0.15 أمبير	

•  طاقة BOC: أربع بطاريات D-cell ‏]R20[ أو طاقة شمسية اختيارية 	
)BOC-SOL رقم القطعة(

• 	Hunter متوافق مع ملفات كهربائية قلابة تعمل بالتيار المباشر من 
)رقم القطعة 458200( لمسافة تصل إلى 30 مترًا

• مقوي الإشارة: لاسلكي بالكامل مع بطارية شمسية قابلة لإعادة الشحن	

متوافق مع:
• 	 SC-PROBE مستشعر رطوبة التربة
• 	Centralus برنامج
• 	HC مقياس تدفق

 علامة LoRa®‎ هي علامة تجارية لشركة Semtech Corporation أو الشركات التابعة لها. علامة الكلمة Bluetooth وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG Inc.‎، وأي استخدام لهذه العلامات
من قبل شركة Hunter Industries يتم بموجب ترخيص. 

يساعد نظام التحكم اللاسلكي SkyCommand المتخصصين في مجال الري على إنجاز المشاريع 
الكبيرة بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، من دون الحاجة إلى الحفر، أو التمديدات السلكية، أو طاقة التيار 

المتردد. كما يضمن الاتصالُ الموثوق بعيد المدى وسهولةُ التركيب تشغيلًًا ثابتًا ومتسقًا في جميع مناطق 
الري. 

 مقوي الإشارة الشمسي اللاسلكي 
)RPT-E(

 الارتفاع: 34.0 سم 
)مثبت بهوائي ممتد(
العرض: 17.0 سم
الطول: 20.0 سم

Centralus™‎ برنامج

 Hunter إدارة ومراقبة وإعداد التقارير عبر الإنترنت لأنظمة
،ACC2و Pro-C™‎ ووحدات التحكم SkyCommand 

ICC2و ،MCCو

)UCH( موزع الاتصالات العام

الارتفاع: 35.5 سم
العرض: 22.3 سم

العمق: 7.2 سم

 مسح الموقع 
)SST-E( وأداة التشخيص

الارتفاع: 3.0 سم
الطول: 21.5 سم

العرض: 10.5 سم

)BOC-xxx-E( BOC وحدة تحكم

الارتفاع: 20.7 سم
الطول: 18.9 سم

العرض: 18.7 سم



مصممة لمشاريع الري واسعة النطاق
تم تصميم نظام SkyCommand‎ ليكون سريعًا وبسيطًا وقابلًًا للتوسع، مما يقلل من وقت التثبيت ويخفض تكاليف العمالة ويبسّط إدارة 

المواقع المعقدة.

باستخدام تقنية LoRa®‎، يوفر النظام اتصالًًا مستقرًا عبر مساحات واسعة بدون الحاجة إلى أسلاك. وهذا ما يجعله مثاليًا لكل من 
التركيبات الجديدة ومشاريع التحديث حيث تشكل المسافة أو التضاريس أو البنية التحتية تحديات.

مكونات النظام

① موزع الاتصالات العام 

 Centralus يربط موزع الاتصالات العام الميداني وحدات التحكم ببرنامج
السحابي عبر شبكة الجوال أو شبكة Wi-Fi أو الشبكة المحلية، مما يوفر 

تحكمًا موثوقًا في النظام دون الحاجة إلى الوصول إلى الموقع.

③ مقوي الإشارة الشمسية اللاسلكي

يوسّع مقوّي الإشارة الشمسي نطاق الاتصال، ويساعد في الحفاظ على قوة 
الإشارة عند وجود العوائق، بما يدعم تشغيلًًا موثوقًا عبر المواقع التي يصل 

نطاقها إلى 5 كم. 

② وحدة تحكم تعمل بالبطارية

تعمل وحدة التحكم المقاومة للماء بأربع بطاريات R20، وتتميّز بذاكرة برامج 
مدمجة تضمن استمرار تنفيذ جداول الري حتى في حال انقطاع الاتصال.

Centralus  برنامج ④

يوفّر برنامج Centralus واجهة بسيطة ومتعددة اللغات لمراقبة أنظمة الري 
 والتحكم فيها عبر الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول. 

 Centralus تعرف على

①①

④④

③③

②②



 دعم العملاء  1-760-752-6037+ |  hunterirrigation.com/ar  الموقع الإلكتروني

Denise Mullikin، رئيس قطاع المسطحات الخضراء

تعتبر مساعدة عملائنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل. بالرغم من أن شغفنا بالابتكار والتصميم الهندسي هو الأساس الذي تقوم عليه جميع أعمالنا، فإن التزامنا بتقديم دعم فريد من نوعه هو 
الغاية التي نسعى من خلالها إلى بقائك ضمن مجموعة عملاء Hunter لسنوات قادمة.
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حقوق الطبع والنشر © 2026 لشركة Hunter .Hunter Industries، وشعار Hunter، والعلامات الأخرى هي علامات 
تجارية لشركة Hunter Industries، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى معينة.  يُرجى إعادة تدوير هذه النشرة.

تُسهّل خيارات وحدات التحكم والاتصال والملحقات المتنوعة تهيئة نظام SkyCommand ليلائم نطاقًا واسعًا من 
التطبيقات، بما يدعم تركيبًا أسرع وإدارةً أكثر كفاءة للمواقع الكبيرة من دون تمديدات ميدانية أو طاقة تيار متردد. 

جدول النماذج

الوصفالموديل

BOC-100-Eوحدة تحكم لاسلكية بمحطة واحدة تعمل بالبطارية مع مدخل رطوبة التربة

BOC-100-FL-Eوحدة تحكم لاسلكية تعمل بالبطارية لمحطة واحدة مع مدخلات لأجهزة استشعار رطوبة التربة والتدفق

BOC-200-Eوحدة تحكم لاسلكية بمحطتين تعمل بالبطارية مع مدخل رطوبة التربة

BOC-400-Eوحدة تحكم لاسلكية تعمل بالبطارية، عدد المحطات: 4، مع إدخال رطوبة التربة

 UCHمحور اتصالات عالمي مع واجهة بلوتوث

A2C-LORA-ELoRa وحدة إخراج لاسلكية

RPT-Eمقوي إشارة لاسلكي يعمل بالطاقة الشمسية

A2C-WIFIWi-Fi وحدة اتصال

A2C-LANإيثرنت )LAN( وحدة اتصال الشبكة المحلية

A2C-LTEM)4 )يجب الاشتراك في باقة خدمة شهريةG/5G وحدة اتصال خلوي

SST-Eأداة مسح الموقع، جهاز تشخيص لاسلكي محمول

hunter.info/SkyCommandAR

مخطط الخيارات

الوصفالموديل

ANT-EXT-KIT
 LoRa واتصالات الهاتف الجوّّال، واتصال ،Wi-Fi مجموعة تمديد الهوائي العامة لاتصال 

)كابل بطول 3 أمتار ومعدات تركيب(

SC-PROBEمجس رطوبة التربة مع كابل توصيل بطول 1 متر

BOC-SOLلوح شمسي بمصدر بطارية ليثيوم

HC-075-FLOW-Bمزود بسن ملولب بريطاني ذكر 20 مم، متري HC مقياس تدفق

HC-100-FLOW-Bمع سن ملولب بريطاني ذكر 25 مم، متري HC مقياس تدفق

HC-150-FLOW-Bمزود بسن ملولب بريطاني ذكر 40 مم، متري HC مقياس التدفق

HC-200-FLOW-Bمزود بسن ملولب بريطاني ذكر 50 مم، متري HC مقياس التدفق

هل أنت مستعد لتبسيط عملية التركيب التالية؟ 
.SkyCommand أو امسح الرمز لمعرفة المزيد عن نظام Hunter تواصل مع ممثل مبيعات

SkyCommand‎ استكشف نظام


