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SISTEMA DE CONTROL 
INALÁMBRICO SKYCOMMAND™

Control de riego sin cable para instalaciones grandes y complejas



VENTAJAS PRINCIPALES
•	 Admite un número ilimitado de sitios con hasta 400 zonas por sitio
•	 Varios repetidores amplían el alcance sin licencia hasta ~5 km
•	 El control integrado de la humedad del suelo evita el derroche
•	 Detección y notificación de caudal opcionales con cierre por caudal 

alto para mayor protección
•	 Los programadores impermeables (IP68) con memoria de 

programa garantizan un rendimiento fiable, reducen las 
necesidades de comunicación y prolongan la duración de la batería

•	 Las opciones de energía solar reducen el uso y el mantenimiento 
de la batería

•	 Las conexiones de datos móviles, Wi-Fi y LAN a los concentradores 
permiten un control flexible mediante dispositivos móviles y redes

•	 La conectividad Wireless LoRa® preserva la infraestructura 
existente y protege los componentes de los daños causados por 
los rayos

•	 El software Centralus, compatible con dispositivos móviles, ofrece 
control basado en la nube en varios idiomas

Especificaciones de funcionamiento
•	 El software Centralus funciona en los navegadores Chrome o Safari
•	 Comunicaciones seguras a través del broker MQTT en Amazon 

Web Services con seguridad de la capa de transporte (TLS)

Especificaciones del producto
•	 Comunicaciones LoRa sin licencia requerida  a 433 MHz para la 

conectividad en campo
•	 La carcasa UCH con clasificación IP55 garantiza una  

protección segura
•	 Programadores BOC con clasificación IP68 y entrada para sensor 

de humedad del suelo integrada
•	 RPT con clasificación IP55 para un rendimiento duradero sobre  

el terreno
•	 SST con clasificación IP55 para un funcionamiento manual seguro

Especificaciones eléctricas
•	 Alimentación primaria UCH: 120/230 VAC, 50/60 Hz
•	 Consumo de corriente máximo:

	- 120 V, 0,25 A

	- 230 V, 0,15 A

•	 Alimentación del BOC: 4 pilas D [R20] o alimentación solar 
opcional (ref. BOC-SOL)

•	 Compatible con solenoides DC tipo “latch” de Hunter (Ref. 
458200) hasta 30 m

•	 Repetidor: Completamente inalámbrico con batería recargable  
por panel solar

Compatible con
•	 Sensor de humedad del suelo SC-PROBE 
•	 Software Centralus
•	 Medidor de caudal HC

La marca LoRa® es una marca comercial de Semtech Corporation o sus filiales. La marca Bluetooth y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG 
Inc., y cualquier uso de tales marcas por parte de Hunter Industries se realiza bajo licencia. 

El sistema de control inalámbrico SkyCommand ayuda a los profesionales 
del riego a completar grandes proyectos de forma más rápida y eficiente, 
sin necesidad de zanjas, cableado ni alimentación de CA. La comunicación 
fiable de largo alcance y la sencilla instalación garantizan un funcionamiento 
uniforme en cada zona. 

Repetidor solar inalámbrico 
(RPT-E)

Altura: 34,0 cm 
(instalado con la antena extendida)
Anchura: 17,0 cm
Longitud: 20,0 cm

Software Centralus™

Gestión, monitorización e informes en línea 
para los sistemas Hunter SkyCommand y los 
programadores ACC2, MCC, ICC2 y Pro-C™

Hub de comunicación universal 
(UCH)

Altura: 35,5 cm
Ancho: 22,3 cm
Profundidad: 7,2 cm

Herramienta de  
diagnóstico y 
evaluación del sitio (SST-E)

Altura: 3,0 cm
Longitud: 21,5 cm
Anchura: 10,5 cm

Programador BOC (BOC-xxx-E)

Altura: 20,7 cm
Longitud: 18,9 cm
Anchura: 18,7 cm



DISEÑADO PARA PROYECTOS DE RIEGO A GRAN ESCALA
Diseñado para ofrecer velocidad, sencillez y escalabilidad, el sistema SkyCommand reduce el 
tiempo de instalación y los costes de mano de obra, y simplifica la gestión de sitios complejos.

Mediante el uso de la tecnología LoRa sin licencia, proporciona una comunicación estable 
en grandes áreas sin necesidad de cableado. Esto hace que el sistema sea ideal tanto para 
nuevas instalaciones como para proyectos de modernización donde la distancia, el terreno o la 
infraestructura suponen un desafío.

COMPONENTES DEL SISTEMA

① Hub de comunicación universal 

El hub de comunicación universal conecta los 
programadores en arqueta con el software en la nube 
Centralus mediante datos móviles, Wi-Fi o LAN, lo que 
proporciona un control fiable del sistema sin necesidad 
de acceso presencial al sitio.

③ Repetidor solar inalámbrico

El repetidor solar amplía el alcance de las 
comunicaciones y ayuda a mantener la intensidad de 
la señal alrededor de obstáculos, lo que permite un 
funcionamiento fiable en emplazamientos de hasta 
5 km. 

② Programador a pilas

El Programador impermeable accionado por pilas 
funciona con cuatro pilas R20 y dispone de memoria 
de programas incorporada, lo que garantiza la 
ejecución de los programas de riego aunque se 
interrumpa la comunicación.

④ Software Centralus 

El software Centralus proporciona una interfaz sencilla 
y multilingüe para supervisar y controlar los sistemas 
de riego desde ordenadores de sobremesa, tabletas o 
dispositivos móviles.  

①①

④④

③③

②②

Más información sobre Centralus 
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Denise Mullikin, presidenta de la División de Paisajismo

Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo 

lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una asistencia excepcional lo que lo anime a seguir formando parte de la 

familia de clientes de Hunter en los próximos años.
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Las opciones flexibles de programadores, comunicaciones y accesorios facilitan la 
configuración del sistema SkyCommand para una amplia gama de aplicaciones, lo 
que permite una instalación más rápida y una gestión eficiente de sitios grandes sin 
cableado de campo ni alimentación de CA. 

TABLA DE MODELOS

Modelo Descripción

BOC-100-E
Programador inalámbrico a pilas de 1 estación con entrada para sensor de 
humedad del suelo

BOC-100-FL-E
Programador inalámbrico a pilas de 1 estación con entradas para sensor de 
caudal y de humedad del suelo

BOC-200-E
Programador inalámbrico a pilas de 2 con entrada para sensor de humedad 
del suelo

BOC-400-E
Programador inalámbrico a pilas de 4 estaciones con entrada para sensor 
de humedad del suelo

UCH Hub de comunicación universal con interfaz Bluetooth

A2C-LORA-E Módulo de salida inalámbrica LoRa

RPT-E Repetidor inalámbrico alimentado por energía solar

A2C-WIFI Módulo de comunicación Wi-Fi

A2C-LAN Módulo de comunicación LAN (Ethernet)

A2C-LTEM Módulo de comunicación móvil 4G/5G (requiere plan de servicio mensual)

SST-E
Herramienta de inspección del sitio, dispositivo de diagnóstico inalámbrico 
portátil

hunter.info/SkyCommandes

TABLA DE OPCIONES

Modelo Descripción

ANT-EXT-KIT
Kit de extensión de antena universal para comunicación por Wi-Fi, datos 
móviles y LoRa (cable de 3 m y accesorios de montaje)

SC-PROBE Sonda de humedad del suelo con un cable de conexión de 1 m

BOC-SOL Panel solar con batería de litio como fuente de energía

HC-075-FLOW-B Medidor de caudal HC con rosca BSP macho de 20 mm, métrico

HC-100-FLOW-B Medidor de caudal HC con rosca BSP macho de 25 mm, métrico

HC-150-FLOW-B Medidor de caudal HC con rosca BSP macho de 40 mm, métrico

HC-200-FLOW-B Medidor de caudal HC con rosca BSP macho de 50 mm, métrico

¿Todo listo para simplificar su próxima instalación? 
Póngase en contacto con su representante de ventas de Hunter o escanee el código para obtener más información sobre el sistema 
SkyCommand.

Explore el sistema SkyCommand


