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SYSTÈME DE CONTRÔLE SANS FIL 
SKYCOMMAND™

Système d'arrosage sans fil pour les sites de grande taille et 
complexes



Principaux avantages
•	 Prend en charge un nombre illimité de sites avec jusqu'à 400 

zones par site
•	 Plusieurs répéteurs étendent la portée sans licence jusqu'à  

environ 5 km
•	 La surveillance intégrée de l'humidité du sol prévient le gaspillage
•	 Détection et reporting du débit en option avec arrêt en cas de 

débit élevé pour une protection accrue
•	 Les programmateurs étanches (IP68) avec mémoire de 

programme garantissent des performances fiables, réduisent les 
besoins de communication et prolongent la durée de vie des piles

•	 Les options d'alimentation solaire réduisent l'utilisation et 
augmente la durée de vie de la batterie

•	 Les connexions cellulaires, Wi-Fi et LAN aux hubs permettent un 
contrôle flexible des appareils mobiles et des réseaux

•	 La connectivité sans fil LoRa® préserve l'infrastructure existante et 
protège les composants des dommages causés par la foudre

•	 Le logiciel Centralus, adapté aux mobiles, offre un contrôle basé 
sur le cloud en plusieurs langues

Caractéristiques de fonctionnement
•	 Le logiciel Centralus fonctionne dans les navigateurs Chrome  

ou Safari
•	 Communications sécurisées via un courtier MQTT sur Amazon 

Web Services avec Transport Layer Security (TLS)

Caractéristiques du produit
•	 Communications LoRa sans licence à 433 MHz pour la connectivité 

sur le terrain
•	 Boîtier UCH classé IP55 pour une protection fiable
•	 Programmateurs BOC classés IP68 avec entrée de sonde 

d'humidité au sol intégrée
•	 RPT classé IP55 pour des performances durables sur le terrain
•	 Le SST est classé IP55 pour un fonctionnement fiable en mode 

sans fil

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
•	 Alimentation principale UCH : 120/230 V ca, 50/60 Hz
•	 Intensité de courant maximale :

	- 120 V, 0,25 A

	- 230 V, 0,15 A

•	 Alimentation BOC : 4 piles[R20] D-cell ou alimentation solaire en 
option (référence BOC-SOL)

•	 Compatible avec les solénoïdes à impulsion CC Hunter (référence 
458200) jusqu'à 30 m

•	 Répéteur : entièrement sans fil avec une batterie rechargeable à 
l'énergie solaire

Compatible avec
•	 Sonde d'humidité au sol SC-PROBE 
•	 Logiciel Centralus
•	 Débitmètre HC

La marque LoRa® est une marque déposée de Semtech Corporation ou de ses filiales. La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à 
Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Hunter Industries se fait sous licence. 

Le système d'arrosage sans fil SkyCommand aide les professionnels 
à réaliser de grands projets plus rapidement et plus efficacement, sans 
tranchées, sans câblage ni alimentation secteur. Une communication fiable 
à longue portée et une installation simple garantissent un fonctionnement 
constant dans chaque zone. 

Répéteur solaire sans fil  
(RPT-E)

Hauteur : 34,0 cm  
(installé avec antenne déployée)
Largeur : 17,0 cm
Longueur : 20,0 cm

Logiciel Centralus™

Gestion, surveillance et rapports en ligne pour les 
systèmes SkyCommand et les programmateurs 
ACC2, MCC, ICC2 et Pro-C de Hunter™ 

Concentrateur (hub) de  
communication universel (UCH)

Hauteur : 35,5 cm
Largeur : 22,3 cm
Profondeur : 7,2 cm

Outil d'étude et de  
diagnostic du site (SST-E)

Hauteur : 3,0 cm
Longueur : 21,5 cm
Largeur : 10,5 cm

Programmateur BOC  
(BOC-xxx-E)

Hauteur : 20,7 cm
Longueur : 18,9 cm
Largeur : 18,7 cm



CONÇU POUR LES PROJETS D'ARROSAGE À GRANDE ÉCHELLE
Conçu pour être rapide, simple et évolutif, le système SkyCommand réduit le temps d'installation, 
diminue les coûts de main-d'œuvre et simplifie la gestion des sites complexes.

En utilisant la technologie LoRa sans licence, vous bénéficiez d'une communication stable sur 
de vastes zones sans nécessiter de câblage. Cela rend le système idéal tant pour les nouvelles 
installations que pour les projets de modernisation où la distance, le relief ou les infrastructures 
posent des difficultés.

COMPOSANTS DU SYSTÈME

① Concentrateur (hub) de communication universel

Le concentrateur de communication universel relie 
les programmateurs de terrain au logiciel Centralus 
hébergé dans le cloud via un réseau cellulaire, Wi-Fi ou 
LAN, offrant ainsi un contrôle fiable du système sans 
nécessiter d'accès sur site.

③ Répéteur solaire sans fil

Le répéteur solaire étend la portée de communication 
et contribue à maintenir la puissance du signal malgré 
les obstacles, garantissant ainsi un fonctionnement 
fiable entre des sites à distance jusqu'à 5 km. 

② Programmateur à piles

Le programmateur étanche à piles fonctionne avec 
quatre piles R20 et dispose d'une mémoire de 
programmation intégrée, garantissant ainsi le bon 
déroulement des programmes d'arrosage même en 
cas d'interruption de la communication.

④ Logiciel Centralus 

Le logiciel Centralus offre une interface simple et 
multilingue permettant de surveiller et de contrôler 
les systèmes d'arrosage depuis un ordinateur de 
bureau, une tablette ou un appareil mobile.  
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En savoir plus sur Centralus 
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Grâce à la flexibilité des options de programmateur, de communication et d'accessoires, 
le système SkyCommand s'adapte facilement à un large éventail d'applications, ce 
qui permet une installation plus rapide et une gestion efficace des grands sites, sans 
câblage sur site ni alimentation en courant alternatif. 

TABLEAU DES MODÈLES

Modèle Description

BOC-100-E
Programmateur sans fil à 1 station, fonctionnant sur batterie, avec entrée 
d'humidité au sol

BOC-100-FL-E
Programmateur sans fil à 1 station, fonctionnant sur batterie, avec entrées 
pour sonde d'humidité au sol et capteur de débit

BOC-200-E
Programmateur sans fil à 2 stations alimenté par batterie avec entrée 
d'humidité au sol

BOC-400-E
Programmateur sans fil à 4 stations fonctionnant sur batterie avec entrée 
d'humidité au sol

UCH Hub de communication universel avec interface Bluetooth

A2C-LORA-E Module de sortie sans fil LoRa

RPT-E Répéteur sans fil à énergie solaire

A2C-WIFI Module de communication Wi-Fi

A2C-LAN Module de communication LAN (Ethernet)

A2C-LTEM Module de communication cellulaire 4G/5G (abonnement mensuel requis)

SST-E Outil d'étude de site, dispositif de diagnostic sans fil portatif

hunter.info/SkyCommandfr

TABLEAU DES OPTIONS

Modèle Description

ANT-EXT-KIT
Kit d'extension d'antenne universelle pour communications Wi-Fi, 
cellulaire, et radio LoRa® (câble de 3 m et matériel de fixation inclus)

SC-PROBE Sonde d'humidité au sol avec un câble de raccordement de 1 m

BOC-SOL Panneau solaire avec batterie au lithium

HC-075-FLOW-B Débitmètre HC avec filetage BSP mâle 20 mm, métrique

HC-100-FLOW-B Débitmètre HC avec filetage BSP mâle 25 mm, métrique

HC-150-FLOW-B Débitmètre HC avec filetage BSP mâle de 40 mm, métrique

HC-200-FLOW-B Débitmètre HC avec filetage BSP mâle de 50 mm, métrique

Prêt à simplifier votre prochaine installation ? 
Contactez votre représentant commercial Hunter ou scannez pour en savoir plus sur le système SkyCommand.

Découvrez le système SkyCommand


