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SISTEMA DI GESTIONE WIRELESS  
SKYCOMMAND™

Gestione dell'irrigazione senza fili per siti grandi e complessi



Vantaggi principali
•	 Supporta un numero illimitato di siti con fino a 400 zone per sito
•	 Ripetitori multipli estendono la portata senza licenza fino a ~5 km
•	 Il monitoraggio integrato dell'umidità del suolo previene  

gli sprechi
•	 Rilevamento e segnalazione della portata opzionali con arresto per 

portata elevata per una maggiore protezione del sistema
•	 I programmatori impermeabili (IP68) con memoria del programma  

assicurano prestazioni affidabili, riducono le necessità di 
comunicazione e prolungano la durata della batteria

•	 Le opzioni di alimentazione solare riducono l'utilizzo e la 
manutenzione delle batterie

•	 Le connessioni cellulari, Wi-Fi e LAN agli hub consentono una 
gestione flessibile attraverso il cellulare e la rete

•	 La connettività wireless LoRa® preserva l'infrastruttura esistente e 
protegge i componenti dai danni dei fulmini

•	 Il software Centralus, ottimizzato per dispositivi mobili, offre un 
controllo basato sul cloud in più lingue

Caratteristiche di funzionamento
•	 Il software Centralus funziona con i browser Chrome o Safari
•	 Comunicazioni sicure tramite broker MQTT su Amazon Web 

Services con Transport Layer Security (TLS)

Caratteristiche del prodotto
•	 Comunicazioni LoRa senza licenza a 433 MHz per la connettività 

sul campo
•	 Custodia UCH con livello di protezione IP55 per una  

protezione affidabile
•	 Programmatori BOC con grado di protezione IP68 e ingresso per 

sensore di umidità del suolo integrato
•	 RPT con livello di protezione IP55 per prestazioni durature  

sul campo
•	 SST, classificato IP55 per un funzionamento manuale affidabile

Caratteristiche elettriche
•	 Alimentazione primaria UCH: 120/230 V CA, 50/60 Hz
•	 Assorbimento di corrente max:

	- 120 V, 0,25 A

	- 230 V, 0,15 A

•	 Alimentazione BOC: 4 batterie D-cell [R20] o alimentazione solare 
opzionale (P/N BOC-SOL)

•	 Compatibile con i solenoidi bistabili CC Hunter (P/N 458200) fino a 
30 m di distanza

•	 Ripetitore: completamente wireless con batteria ricaricabile a 
energia solare

Compatibile con
•	 Sensore di umidità del suolo SC-PROBE 
•	 Software Centralus
•	 Misuratore di portata HC

Il marchio LoRa® è un marchio di Semtech Corporation o delle sue filiali. Il termine e i logotipi Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG Inc. e 
qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Hunter Industries è concesso in licenza. 

Il sistema di gestione wireless SkyCommand aiuta i professionisti 
dell'irrigazione a completare progetti di grandi dimensioni in modo 
più rapido ed efficiente, senza scavi, cablaggi o alimentazione. La 
comunicazione affidabile a lungo raggio e l'installazione semplice 
garantiscono un funzionamento costante in ogni zona. 

Ripetitore solare wireless  
(RPT-E)

Altezza: 34,0 cm  
(installato con antenna estesa)
Larghezza: 17,0 cm
Lunghezza: 20,0 cm

Software Centralus™

Gestione online, monitoraggio e reportistica per i 
sistemi Hunter SkyCommand e i programmatori 
ACC2, MCC, ICC2 e Pro-C™

Hub di Comunicazione  
Universale (UCH)

Altezza: 35,5 cm
Larghezza: 22,3 cm
Profondità: 7,2 cm

Strumento di indagine e  
diagnostica del sito (SST-E)

Altezza: 3,0 cm
Lunghezza: 21,5 cm
Larghezza: 10,5 cm

Programmatore BOC  
(BOC-xxx-E)

Altezza: 20,7 cm
Lunghezza: 18,9 cm
Larghezza: 18,7 cm



COSTRUITO PER PROGETTI DI IRRIGAZIONE DI GRANDI DIMENSIONI
Progettato per offrire velocità, semplicità e scalabilità, il sistema SkyCommand riduce i tempi di 
installazione, abbassa i costi di manodopera e semplifica la gestione di siti complessi.

L'utilizzo della tecnologia LoRa senza licenza, garantisce una comunicazione stabile attraverso 
vaste aree senza bisogno di cablaggi. Questo rende il sistema ideale sia per nuove installazioni che 
per progetti di retrofit in cui la distanza, il terreno o l'infrastruttura pongono delle sfide.

COMPONENTI DEL SISTEMA

① Hub di comunicazione universale 

L'Hub di comunicazione universale collega i 
programmatori da campo al software Centralus basato 
su cloud tramite rete cellulare, Wi-Fi o LAN, fornendo 
una gestione affidabile del sistema senza la necessità 
di recarsi sul posto.

③ Ripetitore wireless a energia solare

Il ripetitore solare estende il raggio di comunicazione e 
contribuisce a mantenere la potenza del segnale anche 
in presenza di ostacoli, garantendo un funzionamento 
affidabile fino a 5 km di distanza. 

② Programmatore a batteria

Il programmatore impermeabile a batteria è 
alimentato da quattro batterie R20 e dispone di 
una memoria di programma integrata, garantendo 
l'esecuzione del programma di irrigazione anche in 
caso di interruzione della comunicazione.

④ Software Centralus 

Il Software Centralus offre un'interfaccia semplice 
e multilingue per monitorare e gestire i sistemi di 
irrigazione da dispositivi desktop, tablet o cellulari.  

①①

④④

③③

②②

Scopri Centralus 
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Denise Mullikin, Presidente, Divisione Paesaggio

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è quello che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare in tutto quello 

che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella 

famiglia di clienti Hunter.
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Opzioni flessibili di programmatori, comunicazione e accessori rendono facile 
configurare il sistema SkyCommand per un'ampia gamma di applicazioni, supportando 
un'installazione più rapida e una gestione efficiente di grandi siti senza cablaggio sul 
campo o alimentazione. 

TABELLA DEI MODELLI

Modello Descrizione

BOC-100-E
Programmatore wireless a 1 stazione, alimentato a batteria, con ingresso 
per sensore di umidità del suolo

BOC-100-FL-E
Programmatore wireless a 1 stazione, alimentato a batteria, con ingressi 
per sensore di umidità del suolo e portata

BOC-200-E
Programmatore wireless a 2 stazioni, alimentato a batteria, con ingresso 
per sensore di umidità del suolo

BOC-400-E
Programmatore wireless a 4 stazioni alimentato a batteria con ingresso 
per sensore di umidità del suolo

UCH Hub universale di comunicazione con interfaccia Bluetooth

A2C-LORA-E Modulo di uscita wireless LoRa

RPT-E Ripetitore wireless a energia solare

A2C-WIFI Modulo di comunicazione Wi-Fi

A2C-LAN Modulo di comunicazione LAN (Ethernet)

A2C-LTEM
Modulo di comunicazione cellulare 4G/5G  
(è richiesto un piano tariffario mensile)

SST-E
Strumento di rilevamento del sito, dispositivo diagnostico wireless 
portatile

hunter.info/SkyCommandit

TABELLA DELLE OPZIONI

Modello Descrizione

ANT-EXT-KIT
Kit di prolungamento antenna universale per Wi-Fi, connessione dati e 
radiocomunicazioni LoRa (cavo da 3 m e supporti di montaggio)

SC-PROBE Sonda di umidità del suolo con cavo di collegamento da 1 m

BOC-SOL Pannello solare con batteria al litio

HC-075-FLOW-B Misuratore di portata HC con filettatura BSP maschio da 20 mm, metrica

HC-100-FLOW-B Misuratore di portata HC con filettatura BSP maschio da 25 mm, metrica

HC-150-FLOW-B Misuratore di portata HC con filettatura BSP maschio da 40 mm, metrica

HC-200-FLOW-B Misuratore di portata HC con filettatura BSP maschio da 2" (50 mm)

Volete rendere più semplice la prossima installazione? 
Contattate il vostro responsabile delle vendite Hunter o scansionate per saperne di più sul Sistema SkyCommand.

Esplorare il sistema di gestione SkyCommand


