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SISTEMA DE CONTROLE SEM FIO  
SKYCOMMAND™

Controle de Irrigação sem fio para locais grandes e complexos



Principais benefícios
•	 Compatível com um número ilimitado de locais, com até  

400 setores por local
•	 Vários repetidores ampliam o alcance sem licença até ~5 km
•	 O monitoramento da umidade do solo integrado previne o 

desperdício
•	 Sensoriamento e geração de relatórios de fluxo opcionais com 

desligamento por vazão alta para proteção adicional
•	 Controladores à prova d'água (IP68) com memória de 

programa asseguram desempenho confiável, reduzem as 
necessidades de comunicação e prolongam a vida útil das 
baterias

•	 As opções de energia solar reduzem o uso e a manutenção  
das baterias

•	 Conexões de celular, Wi-Fi e LAN para hubs permitem controle 
flexível de mobilidade e rede

•	 A conectividade sem fio LoRa® preserva a infraestrutura 
existente e protege os componentes contra danos causados 
por raios

•	 O software Centralus, compatível com dispositivos móveis, 
oferece controle baseado em nuvem em vários idiomas

Especificações de operação
•	 O software Centralus opera nos navegadores Chrome ou Safari
•	 Comunicações seguras via agente MQTT na Amazon Web 

Services com Transport Layer Security (TLS)

Especificações do produto
•	 Comunicações LoRa sem licença a 433 MHz para conectividade 

no campo
•	 Caixa UCH classificada como IP55 para proteção confiável
•	 Controladores BOC com classificação IP68 com entrada de 

sensor de umidade do solo integrada
•	 RPT classificado como IP55 para desempenho durável  

em campo
•	 SST com classificação IP55 para operação portátil confiável

Especificações elétricas
•	 Alimentação primária do UCH: 120/230 VCA, 50/60 Hz
•	 Corrente máxima de consumo:

	- 120 V, 0,25 A

	- 230 V, 0,15 A

•	 Energia do BOC: quatro pilhas tipo D [R20] ou energia solar 
opcional (P/N BOC-SOL)

•	 Compatível com solenoides latching CC da Hunter  
(P/N 458200) até 30 m

•	 Repetidor: totalmente sem fio com bateria recarregável por 
energia solar

Compatível com
•	 Sensor de umidade do solo SC-PROBE 
•	 Software Centralus
•	 Medidor de vazão HC

A LoRa® é uma marca registrada da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias. A marca nominativa e os logotipos Bluetooth são marcas registradas da Bluetooth 
SIG Inc., e qualquer uso dessas marcas pela Hunter Industries é feito sob licença.

O sistema de controle sem fio SkyCommand™ ajuda os profissionais 
de irrigação a concluir grandes projetos com mais rapidez e eficiência, 
sem necessidade de escavações, fiação nem energia em CA. A 
comunicação confiável de longo alcance e a instalação simples garantem o 
funcionamento uniforme em todos os setores. 

Repetidor solar sem fio  
(RPT-E)

Altura: 34,0 cm  
(instalado com antena estendida)
Largura: 17,0 cm
Comprimento: 20,0 cm

Software Centralus™

Gerenciamento, monitoramento e geração 
de relatórios online para sistemas Hunter 
SkyCommand e controladores ACC2, MCC, ICC2 
e Pro-C™

Universal Communication  
Hub (UCH)

Altura: 35,5 cm
Largura: 22,3 cm
Profundidade: 7,2 cm

Ferramenta de  
levantamento e  
diagnóstico do local (SST-E)

Altura: 3,0 cm
Comprimento: 21,5 cm
Largura: 10,5 cm

Controlador BOC (BOC-xxx-E)

Altura: 20,7 cm
Comprimento: 18,9 cm
Largura: 18,7 cm



Construído para projetos de irrigação de grande escala
Projetado para proporcionar velocidade, simplicidade e escalabilidade, o Sistema SkyCommand 
reduz o tempo de instalação, diminui os custos de mão de obra e simplifica a gestão de locais 
complexos.

Com a tecnologia LoRa, que não exige licença, o sistema proporciona comunicação estável em 
grandes áreas sem a necessidade de cabeamento. Isso o torna ideal tanto para novas instalações 
quanto para projetos de modernização em que a distância, o terreno ou a infraestrutura 
representam desafios.

Componentes do sistema

① Universal Communication Hub 

O Universal Communication Hub conecta 
controladores de campo ao software Centralus 
baseado em nuvem via celular, Wi-Fi ou LAN, 
oferecendo controle confiável do sistema sem a 
necessidade de acesso local.

③ Repetidor solar sem fio

O repetidor solar amplia o alcance da comunicação 
e ajuda a manter a intensidade do sinal mesmo em 
áreas com obstáculos, possibilitando uma operação 
confiável em locais a até 5 km de distância. 

② Controlador operado a bateria

O controlador à prova d'água funciona com quatro 
pilhas R20 e possui memória de programa integrada, 
garantindo a execução da programação de irrigação 
mesmo se a comunicação for interrompida.

④ Software Centralus 

O Software Centralus oferece uma interface simples 
e multilíngue para monitoramento e controle de 
sistemas de irrigação a partir de desktops, tablets ou 
dispositivos móveis.  

①①

④④

③③

②②

Saiba mais sobre o Centralus 
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Opções flexíveis de controladores, comunicação e acessórios facilitam a configuração 
do Sistema SkyCommand para uma ampla variedade de aplicações, possibilitando a 
instalação mais rápida e o gerenciamento eficiente de grandes locais, sem fiação de 
campo nem energia em CA. 

Gráfico de modelos

Modelo Descrição

BOC-100-E
Controlador sem fio de um setor, operado por bateria, com entrada para 
umidade do solo

BOC-100-FL-E
Controlador sem fio de um setor, operado por bateria, com entradas para 
sensores de umidade do solo e de fluxo

BOC-200-E
Controlador sem fio de dois setores, operado por bateria, com entrada 
para umidade do solo

BOC-400-E
Controlador sem fio de quatro setores, operado por bateria, com entrada 
para sensor de umidade do solo

UCH Hub de comunicação universal com interface Bluetooth

A2C-LORA-E Módulo de saída sem fio LoRa

RPT-E Repetidor sem fio alimentado por energia solar

A2C-WIFI Módulo de comunicação Wi-Fi

A2C-LAN Módulo de comunicação LAN (Ethernet)

A2C-LTEM Módulo de comunicação celular 4G/5G (exige plano de serviço mensal)

SST-E Site Survey Tool, dispositivo portátil de diagnóstico sem fio

hunter.info/SkyCommandpt

Tabela de opções

Modelo Descrição

ANT-EXT-KIT
Kit de extensão de antena universal para comunicação Wi-Fi, por celular e 
LoRa(cabo de 3 m e equipamento de montagem)

SC-PROBE Sonda de umidade do solo com cabo de conexão de 1 m

BOC-SOL Painel solar com fonte de bateria de lítio

HC-075-FLOW-B Medidor de vazão HC com rosca BSP de 20 mm macho, métrica

HC-100-FLOW-B Medidor de vazão HC com rosca BSP de 25 mm macho, métrica

HC-150-FLOW-B Medidor de vazão HC com rosca BSP de 40 mm macho, métrica

HC-200-FLOW-B Medidor de vazão HC com rosca BSP de 50 mm macho, métrica

Pronto para simplificar sua próxima instalação? 
Entre em contato com seu representante de vendas da Hunter ou escaneie para saber mais sobre o Sistema SkyCommand.

Conheça o Sistema SkyCommand


