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СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ SKYCOMMAND™

Для крупных и комплексных объектов



Ключевые преимущества
•	 Поддерживает неограниченное число участков (до 400 зон 

на каждом).
•	 Ретрансляторы с использованием безлицензионной связи 

увеличивают радиус передачи сигнала примерно до 5 км.
•	 Встроенный мониторинг влажности почвы предотвращает 

перерасход ресурсов.
•	 Позволяет задействовать датчик расхода для отчетности и 

отключения полива при превышении порогового значения 
(дополнительная защита).

•	 Водонепроницаемые (IP68) контроллеры со встроенной 
памятью обеспечивают надежный полив, меньше полагаются 
на передачу сигналов и не требуют частой замены батареек.

•	 Варианты питания от солнечной энергии снижают нагрузку на 
батарею и необходимость в обслуживании.

•	 Узлы связи, подключаемые к сотовой, Wi-Fi- или локальной 
сети (LAN), обеспечивают гибкое управление по мобильному 
каналу или через интернет.

•	 Передача сигналов по беспроводной связи LoRa® позволяет 
сохранить существующую инфраструктуру и защитить 
компоненты системы от ударов молнии.

•	 Платформа Centralus, совместимая с мобильными 
устройствами, открывает возможности облачного 
управления с поддержкой нескольких языков.

Эксплуатационные характеристики
•	 Программное обеспечение Centralus работает в браузерах 

Chrome и Safari.
•	 Безопасная связь через MQTT-брокер на Amazon Web Services 

с использованием протокола TLS.

Технические характеристики продукта
•	 Передача сигналов на участке осуществляется по радиосвязи 

LoRa на частоте 433 МГц (не требует лицензии).
•	 Узел связи (UCH) размещен в надежном корпусе с классом 

защиты IP55.
•	 Контроллеры BOC обладают классом защиты IP68 и 

встроенным входом для датчика влажности почвы.
•	 Ретранслятор RPT имеет класс защиты IP55 для длительной 

работы в полевых условиях.
•	 Диагностический прибор (SST) с классом защиты IP55 

обеспечивает надежную работу в ручном режиме.

Электрические характеристики
•	 Основное питание UCH: 120/230 В переменного тока, 50/60 Гц
•	 Максимальный рабочий ток:

	- 120 В, 0,25 А

	- 230 В, 0,15 А

•	 Питание контроллера BOC: 4 батарейки типа D (R20) либо 
солнечная батарея (артикул BOC-SOL).

•	 Система совместима с фиксирующими электромагнитными 
клапанами постоянного тока Hunter (артикул 458200), 
расстояние до 30 м

•	 Ретранслятор: полностью беспроводной с перезаряжаемой 
солнечной батареей

Совместимость
•	 SC-PROBE Датчик влажности почвы 
•	 Программное обеспечение Centralus
•	 Расходомер HC

Марка LoRa® — товарный знак корпорации Semtech и ее дочерних компаний. Название и логотип Bluetooth — зарегистрированные товарные знаки, 
принадлежащие компании Bluetooth SIG Inc. и используемые компанией Hunter Industries строго по лицензии. 

Система SkyCommand предназначена для быстрой и эффективной 
реализации крупных проектов без прокладки проводов и 
подключения переменного тока. Она легко устанавливается 
и надежно передает сигналы даже на большие расстояния, 
обеспечивая стабильный полив всех зон. 

Беспроводной ретранслятор 
с питанием от солнечной 
панели (RPT-E)

Высота: 34,0 см  
(в установленном виде  
с выдвинутой антенной)
Ширина: 17,0 см
Длина: 20,0 см

Платформа Centralus™

Онлайн-управление, мониторинг и 
отчетность для систем Hunter SkyCommand 
и контроллеров ACC2, MCC, ICC2 и Pro-C™.

Универсальный узел  
связи UCH

Высота: 35,5 см
Ширина: 22,3 см
Глубина: 7,2 см

Инструмент для  
диагностики объекта  
(SST-E)

Высота: 3,0 см
Длина: 21,5 см
Ширина: 10,5 см

Контроллер BOC (BOC-xxx-E)

Высота: 20,7 см
Длина: 18,9 см
Ширина: 18,7 см



ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ
SkyCommand — это скорость, простота и масштабируемость в одной системе. Она сокращает 
время установки, снижает трудозатраты и упрощает управление комплексными объектами.

Безлицензионная технология LoRa® надежно передает сигналы на большие расстояния 
без прокладки проводов. Вот почему SkyCommand идеально подходит для старых и новых 
систем, где проводная связь затруднена из-за рельефа, размеров участка или особенностей 
инфраструктуры.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

① Универсальный узел связи (UCH) 

Объединяет полевые контроллеры по Wi-Fi, 
локальной сети (LAN) или мобильной связи и 
позволяет управлять системой через облачную 
платформу Centralus, не выходя на участок.

③ Беспроводной ретранслятор с питанием 
от солнечной панели

Обеспечивает надежные коммуникации на 
участке: увеличивает дальность связи до 5 км 
и поддерживает стабильный уровень сигнала 
вблизи препятствий. 

② Контроллеры на батарейках (BOC)

Водонепроницаемые контроллеры с питанием 
от четырех батареек R20. Благодаря встроенной 
памяти выполняют полив по графику даже при 
потере связи.

④ Платформа Centralus 

Предлагает понятный многоязычный интерфейс 
для управления системами полива и мониторинга 
их работы — с настольных компьютеров, 
планшетов или мобильных устройств. 

①①

④④

③③

②②

Подробнее о платформе Centralus 



Сайт:   hunterirrigation.com/ru  |  Служба поддержки:  +1 (760) 752-6037

Denise Mullikin, руководитель подразделения 
ландшафтного дизайна

Нами движет стремление помогать своим клиентам. Инновации и технологии всегда были неотъемлемой частью нашей продукции, 
однако исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение, и мы надеемся, что именно она 
сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.
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Система SkyCommand совместима со многими контроллерами, видами связи 
и дополнительными принадлежностями. Поэтому она легко устанавливается 
и позволяет эффективно управлять поливом крупных объектов без прокладки 
проводов и подключения к сети переменного тока. 

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Модель Описание

BOC-100-E
Беспроводной контроллер на одну станцию, питание от батареек, 
есть входной разъем для датчика влажности почвы

BOC-100-FL-E
Беспроводной контроллер на одну станцию, питание от батареек, 
есть входные разъемы для датчиков расхода и влажности почвы

BOC-200-E
Беспроводной контроллер на две станции, питание от батареек, 
есть входной разъем для датчика влажности почвы

BOC-400-E
Беспроводной контроллер на четыре станции, питание от батареек, 
есть входной разъем для датчика влажности почвы

UCH Универсальный узел связи с интерфейсом Bluetooth

A2C-LORA-E Беспроводной модуль вывода LoRa

RPT-E Беспроводной ретранслятор с питанием от солнечной батареи

A2C-WIFI Коммуникационный модуль Wi-Fi

A2C-LAN Коммуникационный модуль для локальной сети (Ethernet)

A2C-LTEM
Коммуникационный модуль для подключения к сети мобильной  
связи 4G/5G (требуется подписка на услуги мобильного интернета)

SST-E Портативный беспроводной прибор для обследования объекта

hunter.info/SkyCommandru

ТАБЛИЦА ОПЦИЙ

Модель Описание

ANT-EXT-KIT
Универсальный удлинитель антенны для приборов, передающих 
сигнал по Wi-Fi, сотовой связи или радиосвязи LoRa (в комплект 
входит крепеж и кабель длиной 3 м)

SC-PROBE
Чувствительный элемент датчика влажности почвы с 
соединительным кабелем длиной 1 м

BOC-SOL Солнечная панель с литиевым аккумулятором

HC-075-FLOW-B
Расходомер HC с наружной резьбой BSP 20 мм, в метрической 
системе мер

HC-100-FLOW-B
Расходомер HC с наружной резьбой BSP 25 мм, в метрической 
системе мер

HC-150-FLOW-B
Расходомер HC с наружной резьбой BSP 40 мм, в метрической 
системе мер

HC-200-FLOW-B
Расходомер HC с наружной резьбой BSP 50 мм, в метрической 
системе мер

Готовы упростить себе работу? 
Узнайте больше о системе SkyCommand: свяжитесь с торговым представителем компании 
Hunter или отсканируйте код ниже.

Подробнее о системе SkyCommand


