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SKYCOMMAND™  
KABLOSUZ KONTROL SISTEMI
Büyük ve kompleks sahalar için kablosuz sulama kontrolü



Önemli Avantajları
•	 Saha başına 400'e kadar bölge ile sınırsız sayıda sahayı destekler
•	 Birden fazla tekrarlayıcı, lisans gerektirmeyen menzili ~5 km'ye 

kadar uzatır
•	 Dahili toprak nemi izleme sistemi su israfını önler
•	 Ek koruma sağlamak için yüksek debi kapatma özelliği ile 

isteğe bağlı debi algılama ve raporlama
•	 Program belleğine sahip su geçirmez (IP68) kontrol üniteleri  

güvenilir performans sağlar, iletişim ihtiyaçlarını azaltır ve pil 
ömrünü uzatır

•	 Güneş enerjisi seçenekleri pil kullanımını ve bakım 
gereksinimlerini azaltır

•	 Merkezler için hücresel bağlantı, Wi-Fi bağlantısı ve LAN 
bağlantısı, esnek mobil kontrole ve ağ kontrolüne olanak verir

•	 Kablosuz LoRa® bağlantısı mevcut altyapıyı muhafaza eder ve 
bileşenleri yıldırım hasarından korur

•	 Mobil dostu Centralus Yazılımı, birden fazla dilde bulut tabanlı 
kontrol imkanı sağlar

Çalışma Teknik Özellikleri
•	 Centralus Yazılımı Chrome veya Safari tarayıcılarında çalışır
•	 Amazon Web Services üzerinde MQTT aracısını kullanarak 

Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) ile güvenli iletişim

Ürün Teknik Özellikleri
•	 Saha bağlantısı için 433 MHz'de lisanssız LoRa iletişimi
•	 Güvenilir koruma için IP55 sınıfı UCH muhafaza
•	 Yerleşik toprak nem sensör girişine sahip, IP68 sınıfı 

BOC Kontrol Üniteleri
•	 Dayanıklı saha performansı için RPT sınıfı IP55
•	 Güvenilir el tipi çalışma için SST sınıfı IP55

Elektrik Özellikleri
•	 UCH birincil güç kaynağı: 120/230 VAC, 50/60 Hz
•	 Maksimum debi:

	- 120 V, 0,25 A

	- 230 V, 0,15 A

•	 BOC gücü: 4 D hücreli [R20]pil veya isteğe bağlı güneş 
enerjisi (P/N BOC-SOL)

•	 Hunter DC-Latching Solenoidleri (P/N 458200) ile 30 m'ye 
kadar uyumludur

•	 Tekrarlayıcı: Güneş enerjisiyle şarj edilebilir pil ile 
tamamen kablosuz

Uyumluluk
•	 SC-PROBE Toprak Nem Sensörü 
•	 Centralus Yazılımı
•	 HC Debi Ölçer

LoRa® Markası, Semtech Corporation veya iştiraklerinin ticari markasıdır. Bluetooth kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır 
ve bu markaların Hunter Industries tarafından kullanımı lisans kapsamındadır. 

SkyCommand Kablosuz Kontrol Sistemi, sulama uzmanlarının büyük 
projeleri kazı, kablolama veya AC gücüne ihtiyaç duymadan daha hızlı ve 
daha verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olur. Güvenilir uzun 
menzilli iletişim ve basit kurulum, tüm bölgelerde tutarlı çalışma sağlar. 

Kablosuz Solar Tekrarlayıcı  
(RPT-E)

Yükseklik: 34,0 cm  
(anten uzatılmış halde)
Genişlik: 17,0 cm
Uzunluk: 20,0 cm

Centralus™ Yazılımı

Hunter SkyCommand Sistemleri ve ACC2, MCC, 
ICC2 ve Pro-C™ Kontrol Üniteleri için çevrimiçi 
yönetim, izleme ve raporlama

Evrensel İletişim  
Merkezi (UCH)

Yükseklik: 35,5 cm
Genişlik: 22,3 cm
Derinlik: 7,2 cm

Saha Araştırması ve  
Tanılama Aracı (SST-E)

Yükseklik: 3,0 cm
Uzunluk: 21,5 cm
Genişlik: 10,5 cm

BOC Kontrol Ünitesi (BOC-xxx-E)

Yükseklik: 20,7 cm
Uzunluk: 18,9 cm
Genişlik: 18,7 cm



BÜYÜK ÖLÇEKLI SULAMA PROJELERI İÇIN TASARLANDI
Hız, kolaylık ve ölçeklenebilirlik için tasarlanan SkyCommand Sistemi, kurulum süresini kısaltır, 
işçilik maliyetlerini düşürür ve karmaşık sahaların yönetimini kolaylaştırır.

Lisans gerektirmeyen LoRa® Teknolojisi sayesinde, büyük alanlarda kablolamaya ihtiyaç duymadan 
kararlı iletişim sağlar. Bu durum, mesafenin, arazinin veya altyapının çeşitli zorluklara yol açtığı 
yeni kurulumlar ve iyileştirme projeleri için sistemi ideal seçenek haline getirir.

SISTEM BILEŞENLERI

① Evrensel İletişim Merkezi 

Evrensel İletişim Merkezi, saha kontrol ünitelerini 
Hücresel bağlantı, Wi-Fi bağlantısı veya LAN 
bağlantısı üzerinden bulut tabanlı Centralus Yazılımına 
bağlayarak sahada erişime ihtiyaç duyulmadan 
güvenilir sistem kontrolü sağlar.

③ Kablosuz Solar Tekrarlayıcı

Solar Tekrarlayıcı, iletişim menzilini artırır ve engellerin 
çevresinde sinyal gücünün korunmasına yardımcı 
olur. Böylece 5 km'ye kadar olan sahalarda güvenilir 
çalışmayı destekler. 

② Pilli Kontrol Ünitesi

Su geçirmez Pilli Kontrol Ünitesi, gücünü dört adet 
R20 pilden alır ve yerleşik program belleğine sahiptir. 
Bu sayede, iletişim kesilse bile sulama programlarının 
çalışmasını sağlar.

④ Centralus Yazılımı 

Centralus Yazılımı, sulama sistemlerinin masaüstü 
bilgisayarlardan, tabletlerden veya mobil cihazlardan 
izlenmesi ve kontrol edilmesi için kullanımı kolay, çok 
dilli bir arayüz sunar. 

①①

④④

③③
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Centralus hakkında bilgi edinin 
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Esnek kontrol ünitesi, iletişim ve aksesuar seçenekleri, SkyCommand Sisteminin çeşitli 
uygulamalar için yapılandırılmasını kolaylaştırarak hızlı kurulumu ve sahada kablolamaya 
veya AC gücüne ihtiyaç duyulmadan büyük sahaların verimli yönetimini destekler. 

MODEL TABLOSU

Model Açıklama

BOC-100-E Toprak nemi girişi olan 1 istasyonlu kablosuz, pille çalışan kontrol ünitesi

BOC-100-FL-E
Toprak nemi ve debi sensörü girişlerine sahip, 1 istasyonlu, kablosuz,  
pille çalışan kontrol ünitesi

BOC-200-E Toprak nemi girişine sahip 2 istasyonlu kablosuz, pille çalışan kontrol ünitesi

BOC-400-E Toprak nemi girişine sahip 4 istasyonlu kablosuz, pille çalışan kontrol ünitesi

UCH Bluetooth arayüzüne sahip Evrensel İletişim Hub'ı

A2C-LORA-E LoRa kablosuz çıkış modülü

RPT-E Güneş enerjili, kablosuz Tekrarlayıcı

A2C-WIFI Wi-Fi İletişim Modülü

A2C-LAN LAN (Ethernet) İletişim Modülü

A2C-LTEM 4G/5G Hücresel İletişim Modülü (aylık hizmet planı gerekir)

SST-E Saha İnceleme Aracı, elde taşınabilir kablosuz tanılama cihazı

hunter.info/SkyCommandtr

SEÇENEK ÇIZELGESI

Model Açıklama

ANT-EXT-KIT
Wi-Fi, hücresel ve LoRa iletişim için Evrensel Anten Uzatma Kiti 
(3 m kablo ve montaj donanımı)

SC-PROBE 1 m bağlantı kablosuna sahip toprak nem ölçüm ucu

BOC-SOL Lityum pil kaynağına sahip güneş paneli

HC-075-FLOW-B 20 mm erkek BSP dişli HC Debimetre, metrik

HC-100-FLOW-B 25 mm erkek BSP dişli HC Akış Ölçer, metrik

HC-150-FLOW-B 40 mm erkek BSP dişli ile HC Debi ÖLÇER, metrik

HC-200-FLOW-B 50 mm erkek BSP dişli HC Debi Ölçer, metrik

Bir sonraki kurulumunuzu kolaylaştırmaya hazır mısınız? 
Hunter bölge müdürünüz ile iletişime geçin ya da SkyCommand Sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tarayın.

SkyCommand Sistemini keşfedin


